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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประเภทถนน  จำนวน  2  โครงการ ตำบลตลิ่งชัน  
อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
---------------------------

               
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนประเภทถนน  จำนวน  2  โครงการ  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีรายละเอียดดังนี้


1.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายปลักปลา  - นาเพรง  ช่วง ก.ม. ที่  1 + 110  ถึง  ก.ม. ที่ 1 + 340  หมู่ที่  2  ระยะทางยาว  230  เมตร  กว้าง  4  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  920  ตารางเมตร  ใช้หินผุถมไหล่ทางทั้งสองข้าง  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  ยาว  230  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ใช้หินผุรวมไม่น้อยกว่า  35  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบมาตฐานกรมโยธาธิการ  และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน อบต.กำหนด  จำนวน  1  ป้าย  ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา


โดยราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 460,000.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน-)



2.  โครงการฝังท่อระบายน้ำถนนสายต่าง ๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน   จำนวน        19  สาย  รวมฝังท่อ  39  จุด  ดังนี้


      
1.  ถนนสายชะอม – ปลักผึ้ง  หมู่ที่  1  จำนวน  4  จุด  คือ



จุดที่  1  บริเวณ  ก.ม. 1  + 974  โดยใช้ท่อ  คสล. ขนาด Ø 1.00 x 1.00  เมตร  จำนวน  16  ท่อน  (ฝังคู่แถวละ  8  ท่อน)  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



จุดที่  2  บริเวณ  ก.ม. 2 + 373  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



จุดที่  3  บริเวณ  ก.ม. 2 + 974  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



จุดที่  4  บริเวณ  ก.ม. 3 + 661  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ


   
2.  ถนนสายชะอม – เจ็ดหลุม  หมู่ที่  1  จำนวน  5  จุด  คือ



จุดที่  1  บริเวณ  ก.ม. 0  + 317  โดยใช้ท่อ  คสล. ขนาด Ø 0.80 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



จุดที่  2  บริเวณ  ก.ม. 0 + 426  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



จุดที่  3  บริเวณ  ก.ม. 1 + 077  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
/  จุดที่  4...



จุดที่  4  บริเวณ  ก.ม. 1 + 450  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



จุดที่  5  บริเวณ  ก.ม. 1 + 755  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



3.  ถนนสายนางเขียว – นาเพรง  หมู่ที่  1  จำนวน  1  จุด  บริเวณ  ก.ม. 1 + 050 โดยใช้ท่อ คสล.ขนาด Ø 1.00 x 1.00  เมตร  จำนวน  16  ท่อน  (ฝังคู่  แถวละ  8  ท่อน)  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์



4.  ถนนสายปลักผึ้ง – นายจ้อง  หมู่ที่ 1  จำนวน  2  จุด  คือ



จุดที่  1  บริเวณ  ก.ม. 0  + 000  โดยใช้ท่อ  คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



จุดที่  2  บริเวณ  ก.ม. 0 + 791  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



5.  ถนนสายปลักปลา – นาเพรง  หมู่ที่  2  จำนวน  1  จุด  บริเวณ  ก.ม. 2 + 537  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ  



6.  ถนนสายชะเมา – นาเพรง  หมู่ที่  2  จำนวน  2  จุด  คือ



จุดที่  1  บริเวณ  ก.ม. 2  + 674  โดยใช้ท่อ  คสล. ขนาด Ø 1.00 x 1.00  เมตร  จำนวน  16 ท่อน  (ฝังคู่แถวละ  8  ท่อน)  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



จุดที่  2  บริเวณ  ก.ม. 2 + 774  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



7.  ถนนสายจันนา – น้ำยาว  หมู่ที่  3  จำนวน  4  จุด  คือ



จุดที่  1  บริเวณ  ก.ม. 0  + 920  โดยใช้ท่อ  คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



จุดที่  2  บริเวณ  ก.ม. 1 + 167  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



จุดที่  3  บริเวณ  ก.ม. 2 + 377  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



จุดที่  4  บริเวณ  ก.ม. 2 + 953  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



8.  ถนนสายกำโหม – นายสุมล  หมู่ที่  3  จำนวน  2  จุด  คือ



จุดที่  1  บริเวณ  ก.ม. 0  + 335  โดยใช้ท่อ  คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
/  จุดที่  2...




จุดที่  2  บริเวณ  ก.ม. 0 + 920  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



9.  ถนนสายน้ำยาว – ไสสงบ  หมู่ที่  3  จำนวน  1  จุด  บริเวณ  ก.ม. 2 + 530  โดยใช้ท่อ  คสล.ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



10.  ถนนสายกำโหม – บ้านนายขำ  หมู่ที่  3  จำนวน  1  จุด  บริเวณ  ก.ม. 0 + 462  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



11.  ถนนสายบ้านนายขุ้ย – บ้านนายเชย  หมู่ที่  4  จำนวน  2  จุด  คือ 



จุดที่  1  บริเวณ  ก.ม. 2  + 170  โดยใช้ท่อ  คสล. ขนาด Ø 1.00 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



จุดที่  2  บริเวณ  ก.ม. 2 + 420  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
12. ถนนสายตลาดเสาร์ – นาหวด  หมู่ที่  4  จำนวน  2  จุด  คือ
จุดที่  1  บริเวณ  ก.ม. 0  + 100  โดยใช้ท่อ  คสล. ขนาด Ø 0.80 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
จุดที่  2  บริเวณ  ก.ม. 0 + 800  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
13.  ถนนสายนาท้อน – เขาดิน  หมู่ที่  6  จำนวน  1  จุด  บริเวณ  ก.ม. 1 + 655  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
14.  ถนนสายนาท้อน – น้ำตกสุนันทา  หมู่ที่ 7  จำนวน  4  จุด  คือ
จุดที่  1  บริเวณ  ก.ม. 1  + 261  โดยใช้ท่อ  คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



จุดที่  2  บริเวณ  ก.ม. 1 + 310  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



จุดที่  3  บริเวณ  ก.ม. 1 + 445  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



จุดที่  4  บริเวณ  ก.ม. 1 + 830  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



15.  ถนนสายสามแยกหมอแก้ว – น้ำตกเทพชนะ  หมู่ที่  7  จำนวน  1  จุด  บริเวณ  ก.ม. 1 + 860  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
/  16.  ถนนสายสี่แยกนาท้อน...




16.  ถนนสายสี่แยกนาท้อน – บ้านนายสมบูรณ์  หมู่ที่  7  จำนวน  1  จุด  บริเวณ  ก.ม. 0 + 520  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



17.  ถนนสายปากเจา – เขาดิน  หมู่ที่  7  จำนวน  2  จุด  คือ
จุดที่  1  บริเวณ  ก.ม. 1  + 420  โดยใช้ท่อ  คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



จุดที่  2  บริเวณ  ก.ม. 5 + 250  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
18. ถนนสายบ้านนาพยอม – ห้วยด้วน  หมู่ที่  8  จำนวน  2  จุด  คือ
จุดที่  1  บริเวณ  ก.ม. 1  + 668  โดยใช้ท่อ  คสล. ขนาด Ø 0.80 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



จุดที่  2  บริเวณ  ก.ม. 1 + 670  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ



19.  ถนนสายเขาวัด – ถ้ำดิน  หมู่ที่  9  จำนวน  1  จุด  บริเวณ  ก.ม. 0 + 820  โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 x 1.00  เมตร  จำนวน  8 ท่อน  พร้อมยาแนวท่อด้วยซีเมนต์  ใช้หินหน้าตะแกรงถมหลังท่อ  จำนวน  6  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน อบต.กำหนด  จำนวน  1  ป้าย  ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
โดยราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 559,000.- บาท  (-ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
               1.   เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว 

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
                    ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
        3.   ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างต้องยอมรับคำชี้แจงเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
 4.   มีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของวงเงินที่จะจ้างในครั้งนั้น 
               5.   ผู้ที่ไม่ซื้อเอกสารสอบราคา ไม่มีสิทธิ์ยื่นซองสอบราคา
               
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. 

ณ สถานที่ก่อสร้างฯ และกำหนดรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  30  กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป 

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน 
               
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2  สิงหาคม  2553 ตามเวลาดังนี้
1.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายปลักปลา  - นาเพรง    หมู่ที่  2  เวลา  09.00  น.  ถึง  09.30  น.
2.  โครงการฝังท่อระบายน้ำถนนสายต่าง ๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน   เวลา  09.40  น.  ถึง  10.10  น. 
/  ณ  ศูนย์รวมข้อมูล...

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 2  สิงหาคม  2553    ตามเวลาดังนี้      
1.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายปลักปลา  - นาเพรง    หมู่ที่  2  เวลา  10.30  น.  ถึง  11.00  น.
2.  โครงการฝังท่อระบายน้ำถนนสายต่าง ๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  เวลา  11.10  น.  ถึง  11.40  น. 
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคา  ดังต่อไปนี้
1.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายปลักปลา  - นาเพรง    หมู่ที่  2    ชุดละ 2,500 บาท 
2.  โครงการฝังท่อระบายน้ำถนนสายต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ชุดละ 3,000บาท 
ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ส่วนการคลัง ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 30  กรกฎาคม 2553 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7537-5218 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน WWW. THALINGCHAN. GO.TH 
ประกาศ    ณ    วันที่  14  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2553
(ลงชื่อ)           ชัยวุฒิ   แก้วอย่างดี
(นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี)
นกยกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน















